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DOTAZIONE INDIVIDUALE (Allievo) 

N. Descrizione 

1 Imbragatura, intera o due pezzi, conforme EN 813 – EN 361 – 12277 

1 
Fettuccia di ancoraggio, con anelli, di Dyneema mm 12, L= mm 1200 - conforme EN 795/B – EN 566: marca 
KONG art. 273.D120, mod. Chain Dyneema /marca CAMP art. 250, mod. Daisy Chain Dyneema 

1 Casco – conforme EN 12492 

1 Guanto per lavori su corda - conforme EN 388 

1 Occhiale a maschera di protezione, conforme EN 166 

2 Connettore HMS, ghiera molla, 2 movimenti, conforme EN 362 - EN 12275 

DOTAZIONE COLLETTIVA (Squadra) 

N. Descrizione 

1 Anello di cordino, di kevlar, cucito, ∅ mm 6, L = cm 60 - conforme EN 795/B 

4 Anello di fettuccia cucito L = cm 60 - conforme EN 795/B 

2 Anello di fettuccia cucito L = cm 80 - conforme EN 795/B 

1 
Barella portantina marca KONG mod. Lecco e/o barella tipo TOBOGA di rete - conforme EN 1865 – Direttiva 
93/42/CE 

1 Bloccante con carrucola marca KONG mod. BLOCK-ROLL - conforme EN 12278 - EN 567 

1 Carrucola a flange fisse o mobili - conforme EN 12278 

4 Connettore a base larga, di lega leggera, con ghiera a vite - conforme EN 362 – EN 12275 

5 Connettore asimmetrico, di lega leggera, con ghiera a vite - conforme EN 362 – EN 12275 

5 Connettore parallelo, di lega leggera, con ghiera a vite - conforme EN 362 – EN 12275 

1 Discensore/Assicuratore con sistema frenante assistito marca PETZL mod. GRI-GRI –  EN 15151-1 tipo 6 

1 Discensore/Assicuratore marca PETZL mod.I’D o mod. RIG conforme EN 341/A 

3 Fune dinamica L = m 5 - conforme EN892, tipo 1 

1 Fune dinamica L = m 60 - conforme EN892, tipo 1 

1 Fune semistatica L = m 60 - conforme EN 1891, tipo A 

1 Guaina di protezione per funi 

1 Maniglia bloccante - conforme EN 567 

1 Rulliera per scorrimento funi 

1 Sacco porta funi 

1 Sacco trasporto materiale 

1 Triangolo di evacuazione - conforme EN 1498/B 
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N. Descrizione 

1 
Imbragatura, due pezzi, conforme EN 813 – EN 361 –  EN 358: 
tipo marca Petzl NAVAHO BOD FAST possibilmente con bloccante ventrale KROLL integrato 
 

1 
Imbragatura due pezzi conforme EN 813 – EN 361 – 12277 marca CAMP art. 1982-01, mod. Air Rescue Sit o 
marca KONG art. 8W.993, mod. Target Pro 

1+1 
Cordino di posizionamento conforme EN 358: 
marca KONG art. 272.Set.002, mod. Set Yaku Full /marca CAMP art. 2092.01 Air Lanyard/ marca Kong mod. 
Yaku Vario set  

1 Casco – conforme EN 12492  

1 Occhiale a maschera di protezione, conforme EN 166 

1 Guanto per lavori su corda - conforme EN 388 

4 Connettore HMS, ghiera vite, conforme EN 362 - EN 12275 

4 Connettore asimmetrico, ghiera vite, conforme EN 362 - EN 12275 

4 Connettori paralleli, ghiera a vite, conforme EN 362 EN 12275 

1+1 Anello di cordino, di kevlar, cucito, ∅ mm 6, L = cm 60 + 120 - conforme EN 795/B 

1 Set anelli di fettuccia cuciti dyneema 13 mm L 60 + 120 + 180 (2x) 

1 Carrucola a flange fisse o mobili - conforme EN 12278 

1 Fune dinamica L = m 30 - conforme EN892, tipo 1 

1 Maniglia bloccante - conforme EN 567 

1 Zaino Lt 50 

1 Discensore/Assicuratore a piastrina (GI-GI) 

1 Bloccante ventrale tipo Kroll (se non già integrato nell’imbragatura) 

1 Discensore tipo Stop 

1 Bloccante tipo Shunt 

1 Bloccante tipo Basic 

1 Staffa o Pedale di risalita 
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